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Découvrez une cuisson rapide et homogène 
Les parois latérales de la cavité sont équipées d'une multitude 
d'ouvertures. La chaleur n’est plus seulement propulsée d'arrière 
en avant, mais provient également des cotés du four. Idéal pour 
cuire sur plusieurs niveaux! 

Les parois catalytiques (de fond ou latérales) permettent 
d’éliminer facilement toutes les projections et salissures avec une 
consommation électrique réduite au minimum. 

La cuisson tournebroche est une cuisson traditionnelle et 
optimale pour toutes vos volailles. Un plat rond à rôtisserie est 
fourni avec le four. 

La cuisson multifonction vous permet de cuire sur plusieurs 
niveaux différents en même temps, grâce à une répartition de 
l'air chaud pulsé dans toute la cavité du four, et sans transfert de 
saveur. 

Le minuteur coupe-circuit vous permet de programmer la durée 
de votre cuisson, qui s'arrêtera automatiquement à la fin du 
temps sélectionné. 

Pro-Chef 

Nettoyage Catalyse 

Tournebroche 

Multifonction 

Minuteur coupe circuit 

Simplifiez vous le nettoyage 

Rôtissez vos volailles de façon optimale 

Cuisinez avec une meilleure homogénéité 

Gérez au mieux votre cuisson 
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INFORMATIONS NETTOYAGE

Couleur Inox Parois catalytique fond Oui

Origine de fabrication Turquie

Famille de produit Four posable PERFORMANCES

Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) 0.79

DETAILS TECHNIQUES Conso. énergie (classique) (kWh) 0.76

Tension (V) 220-240 Puissance totale électrique ( kW ) 2.4 kW

Fréquence (Hz) 50

Type de prise Européenne ACCESSOIRES

Câble fourni Standard Grille 1

Plat rond à rôtisserie 1

COMMANDES Lèchefrite 1

Ecran / minuterie Minuteur coupe circuit

Type de commande Contrôle mécanique DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm) 64.0 

DESIGN Largeur avec emballage (cm) 66.0 

Couleur du bandeau Inox Hauteur avec emballage (cm) 41.0 

Couleur du bouton Noir et Chrome Poids avec emballage (kg) 23.80 

Couleur de la poignée Inox (Support Noir) Profondeur sans emballage (cm) 59.5 

Largeur sans emballage (cm) 60.0 

FONCTIONS Hauteur sans emballage (cm) 35.0 

Nombre de fonctions 7 Fonctions Poids sans emballage (kg) 20.80 

Chaleur Tournante Oui

Convection naturelle Oui

Chaleur Brassée Oui

Gril fort Oui

Tournebroche Oui

Sole ventilée Oui

Gril pulsé Oui

Technologie ProChef Oui

CARACTERISTIQUES

Type de four Multifonction

Contre-porte Plein verre (amovible)

Écl. intérieur 1 Lampe ronde (arrière)

Éclairage intérieur Oui

Nombre de vitres 2

Cavité principale - Volume utile (lt) 50

Gradins amovibles 3 niveaux

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 10 ans à compter de la date d’achat. 
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Existe uniquement en INOX

 

   Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur    

 

 

https://www.beko.fr/
https://www.facebook.com/BekoFrance
https://www.instagram.com/bekofrance/
https://www.youtube.com/user/BekoFrance
https://blog.beko.fr/

